Interkommunales Konzept zur

Hochwasser- und
Starkregenvorsorge

Legende
Bestand Fldachennutzung und Abflussbildung

Ackerflachen

Bewertet nach Bodenhydrologischer Karte
- Q- Leicht verzégerter Oberfléchenabfiuss auf Grund von
’ h .

Infitt an der Bodenoberfiiche
(Verschldgmmung)

- Q- Sofortiger Oberiléchenabfluss auf Grund von starker
Verndssung des Bodens

- Q,- Verzogerter Oberfléchenabfiuss auf Grund von mittlerer
Vernéssung des Bodens

Bewertet nach ABAG

- sehr hoch

L

Grtinlandflachen

Bewertet nach Bodenhydrologischer Karte

- Q,,- Leicht verzégerter Oberflachenabfiuss auf Grund von
Infiltrati i an der Bodenoberfiéche
(Verschldmmung)

- Q- Sofortiger Oberfischenabfluss auf Grund von starker
Vernéssung des Bodens

Qg,- Verzigerter Oberfléchenabfiuss auf Grund von mittlerer

Veméssung des Bodens
Bewertet nach ABAG

B setrioon
Sonderkulturflachen

Bewertet nach Bodenhydrologischer Karte

- Qp, - Leicht verzogerter Oberfldchenabfluss auf Grund von
Infiltrationshemmnissen an der Bodenoberfi4che
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Verschidmmung)

|:| Q- Sofortiger Oberfléchenabfluss auf Grund von starker
Vernéssung des Bodens

\:’ Qg,- Verzégerter Oberfldchenabfluss auf Grund von mittlerer
Vemdssung des Bodens

Bewertet nach ABAG

B sorrhocn

[ oot

*Sonds sowie G land und sonstige Nutzungen

ohne eindeutige Zuordnung
‘ Auenfldchen (siehe Bestandskarte Gewasser und Auen) l:l Ortslagen
= === Tiefenlinien - Waldfizichen (siehe Textteil)

Jemm— Gewdsser
D Grenze der Verbandsgemeinde

Quelle: Informationspaket Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung des Landesamts fiir Umwelt
Rheinland-Pfalz fiir die Verbandsgemeinde Gerolstein

Kapitel
Gefahrdungsanalyse Bodenerosion

Karte

Ausschnitt der Karten zu Bestand bezogen auf
Flachennutzung und Abflussbildung

Interkommunale
Zusammenarbeit Projekt
VEREANBSREMEINDE Interkommunales Konzept zur Hochwasser- und
MDWQ_GESUND_ i Starkregenvorsorge flir die Ortsgemeinden
VG Berlingen und Pelm ( VG Gerolstein) sowie
Varban geamaindi, Hinterweiler und Kirchweiler (VG Daun)
GEROLSTEIN

Planungsbiiro Homme GbR
Ingenieurburo fur Wasserbau und Wasserwirtschaft
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Interkommunales Konzept zur

Hochwasser- und
Starkregenvorsorge

Legende

MaBnahmen in der Flache/ MaBnahmengruppen

Ackernutzung

- A4 - Umnutzung in Gehoblzstrukturen prifen

A3 - Umwandlung in Griinland priifen

A2 - Direktsaat oder wie A1, zusétzlich Hangléngenverkiirzung,
Verzicht auf erosionsgeféhrdete Kulturen etc.

A1 - Konservierende Bodenbearbeitung inkl. Mulchsaat

_inn

AO - keine besonderen MalBnahmen auf Acker nétig

Griinlandnutzung

G3 - Umnutzung in Gehdlzstrukturen priifen
G2 - wie G1, zusétzlich Vorflut wie Wegeentwésserung tiberpriifen

und nach Méglichkeit Aktivieren von Kleinriickhalt (Ableiten von
Wegeentwésserung in die Fléche, Retentionsraum an Démmen etc.)

G1 - Griinland erhalten, Narbenpflege tiberpriifen und ggf. optimieren

GO - keine besonderen MaRnahmen auf Griinland nétig

Sonderkulturen

S1 - potenzielle Geféhrdung (siehe Textteil)

il

.

S0 - keine besonderen MalBnahmen nétig

* Sonderkulturen sowie Gartenland und sonstige Nutzungen
ohne eindeutige Zuordnung

Ortslagen

Waldfléchen (siehe Textteil)
Grenze der Verbandsgemeinde

Auenflichen (siehe Bestandskarte Gewasser und Auen)
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Tiefenlinien

Hm e

Gewdésser

Quelle: Informationspaket Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung des Landesamts fiir Umwelt
Rheinland-Pfalz fiir die Verbandsgemeinde Gerolstein

Kapitel
Gefahrdungsanalyse Bodenerosion

Karte

Ausschnitt der Karten zu Bestand bezogen auf
MaBnahmen in der Flache

Interkommunale
Zusammenarbeit Projekt

N BEMEINDE Interkommunales Konzept zur Hochwasser- und
s DAUN o _
FiooERN G Ee SN AT Starkregenvorsorge fiir die Ortsgemeinden
‘/3 Berlingen und Pelm ( VG Gerolstein) sowie

Verbandsgemeinde Hinterweiler und Kirchweiler (VG Daun)
GEROLSTEIN




Interkommunales Konzept zur
Hochwasser- und
Starkregenvorsorge

Legende

Bestand Gewasser und Aue: Defizitstrecken

e Gewésser ohne Strukturdaten
—_— Gewésser
Gewdsserstrecke mit Uferverbau

Gewésserstrecke mit tiefem oder sehr tiefem Profil

Gewdsserstrecke mit tiefem oder sehr tiefem Profil
und Uferverbau

Gewésserstrecke ohne Randstreifen

MaBRnahmen zur Gewdésserentwicklung bereits
angelaufen bzw. schon durchgefiihrt

i Umsetzung von MaBnahmen

Ortslagen

]
- Waldfléchen
e

Auenfldchen

Gesetzlich festgelegte Uberschwemmmungsgebiete

I:I Grenze der Verbandsgemeinde

Ortsgemeinden Berlingen und Pelm

Quelle: Informationspaket Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung des Landesamts fiir Umwelt
Rheinland-Pfalz fiir die Verbandsgemeinde Gerolstein

Kapitel
Gefahrdungsanalyse Hochwasser

Karte

Ausschnitt der Karten zu Bestand bezogen auf
Gewasser und Auen

Interkommunale
Zusammenarbeit Projekt

o Sﬁ‘ﬁﬁEME'”DE Interkommunales Konzept zur Hochwasser- und
4 et Ry e - Starkregenvorsorge fiir die Ortsgemeinden

e Berlingen und Pelm ( VG Gerolstein) sowie
Vrbandsqamaine Hinterweiler und Kirchweiler (VG Daun)

Planungsbiiro Homme GbR
Ingenieurburo fur Wasserbau und Wasserwirtschaft
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Interkommunales Konzept zur

Hochwasser- und
Starkregenvorsorge

H H Legende
Eﬂﬂ MaBnahmen am Gewadsser und in der Aue
N >

Gewadsserstrecken mit eigendynamischer Entwicklung

(] Al isung eines Gewésserentwicklungskorridors

(] Sohlanhebuna und Ausweisuna eines Gewésserentwicklunaskorridors

Gewasserstrecken ohne eigendynamische Entwicklung

o Sohlanhebung

) Sohlanhebung und Ausweisung eines Gewésserentwicklungskorridors

D
&

= Gewdsserstrecke mit Potenzial fiir eine Laufverldngerung

Umwandlung von Ackerfléchen in eine an
den Standort angepasste Nutzung

Erhaltung des Waldes in der Aue
(ggf. Umbau in standortangepassten Bestand)

Entwicklung von Auwald oder Bachuferwald
in Verbindung mit Gewésserentwicklung
(Vorschlag Ausgleichs-/Okokontofiéchen)

|—_—‘ Auenfiichen ohne besondere MalBnahmen

=
- Erhaltung der Griinlandnutzung in der Aue
I
I

Die MaBnahmen sind vorrangig an Gewdsserstrecken mit

vorhandenem Retentionspotenzial durchzufiihren.

Gewdisserstrecken mit Retentionspotenzial

— Gewdsser

Ortsgemeinden Berlingen und Pelm

Ortslagen

[
I Wadnschen (siehe Textteil)

Grenze der Verbandsgemeinde

Quelle: Informationspaket Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung des Landesamts fiir Umwelt
Rheinland-Pfalz fiir die Verbandsgemeinde Gerolstein

Kapitel
Gefahrdungsanalyse Hochwasser

Karte

Ausschnitt der Karten zu MaBnahmen bezogen auf
Gewasser und Auen

Interkommunale
Zusammenarbeit Projekt
Vﬁfgft'jﬁEME'”DE Interkommunales Konzept zur Hochwasser- und
O \oer oesun. oy Starkregenvorsorge fiir die Ortsgemeinden
Vs Berlingen und Pelm ( VG Gerolstein) sowie
Verbandsgemeinde Hinterweiler und Kirchweiler (VG Daun)

Planungsbiiro Homme GbR
Ingenieurburo fur Wasserbau und Wasserwirtschaft
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Interkommunales Konzept zur

Hochwasser- und
Starkregenvorsorge

Legende

m— [ie3gewdsser = == Tiefenlinie
I <yl und Stillgewdsser

Wald- und Geholzflache

[ Ortslage

m Grenze der Verbandsgemeinde

Entstehungsgebiet Sturzflut nach Starkregen

- sehr hoch
I hoch
N masig

gering

Wirkungsbereich Sturzflut nach Starkregen

Uberflutungsbereich HQ100 nach HWRM-RL (TIMIS-Projekt)
Darstellung nur fiir Gewdsser 2. Ordnung

potenzieller Uberflutungsbereich in den Auen (HoWaR(iPo-Projekt

7 potenziell Gberflutungsgefdhrdete Bereiche entlang von Tiefen-
linien auBerhalb von Auenbereichen
(EZG mind. 20 ha; Uberstau 1 m; Extrapolation 50 m)

Wahrscheinlichkeit einer Gefahrdung durch Sturzflut
nach Starkregen**

Erhalt der Griinlandnutzung in der Aue
[ 1 Auenflichen ohne besondere MaBnahmen
Erhalt der Griinlandnutzung in der Aue

Ortsgemeinden Berlingen und Pelm

** Bewertet wird nur die potenzielle Gefdhrdung von Siedlungsbereichen
durch wild abflieBendes Wasser und durch ausufernde Béche/ Graben.
Potenzielle Gefahrdungen durch die hydraulische Uberlastung der Kanalisa-
tion/ Einrichtungen der Siedlungswasserwirtschaft sind nicht berticksichtigt.

mmm -} Oberflachenabfluss bei vergangenen Ereignissen

Quelle: Informationspaket Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung des Landesamts fiir Umwelt
Rheinland-Pfalz fir die VG Gerolstein

Kapitel
Gefdhrdungsanalyse Starkregen

Karte
Ausschnitt der Gefdhrdungsanalyse Sturzflut nach Starkregen fiir die
Ortsgemeinden Pelm und Berlingen

Interkommunale
Zusammenarbeit Projekt

N | bE'jg:*CjﬁEME'“DE Interkommunales Konzept zur Hochwasser- und
A o Starkregenvorsorge fiir die Ortsgemeinden
‘/q Berlingen und Pelm ( VG Gerolstein) sowie
Netiinds st Hinterweiler und Kirchweiler (VG Daun)

Planungsbiiro Homme GbR
N
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Ingenieurburo fur Wa




Interkommunales Konzept zur

Hochwasser- und
Starkregenvorsorge

Legende

Problemlagen/ neuralgische Punkte

. aufgenommen bei Ortsbegehung mit
ortlichenV ertretern, AG u.w.

aufgenommen nach Hinweis aus
Bevolkerung

aufgenommen bei Nachbegehung/ nach
Fachgesprachen/ Kartenanalyse

erhohte Gefahrdung durch Starkregen- und/
oder Hochwasserabfluss

kritischer Gewasserabschnitt/
erhohte Gefdhrdung durch Hochwasserabfluss

Blrgerveranstaltungen

Karte

Aufnahme neuralgischer Punkte bei Ortsbegehungen und nach Riickmeldung aus
den Burgerveranstaltungen

VEFXT‘j’ﬁEME'”DE Interkommunales Konzept zur Hochwasser- und
e Ay s MR Starkregenvorsorge fiir die Ortsgemeinden
Vi3 Berlingen und Pelm ( VG Gerolstein) sowie
Verbandsgemeinde Hinterweiler und Kirchweiler (VG Daun)
GEROLSTEIN
Planungsbiiro Homme GbR
Ingenieurbt

Homme bR ROITIErS{ral3




Interkommunales Konzept zur
Hochwasser- und
Starkregenvorsorge

Legende

Ortsgemeinde Berlingen (g3

Problemlagen/ neuralgische Punkte

. aufgenommen bei Ortsbegehung mit
oOrtlichenV ertretern, AG u.w.

aufgenommen nach Hinweis aus
Bevolkerung

‘ aufgenommen bei Nachbegehung/ nach
Fachgesprachen/ Kartenanalyse

erhohte Gefahrdung durch Starkregen- und/
oder Hochwasserabfluss

- kritischer Gewasserabschnitt/

erhohte Gefdhrdung durch Hochwasserabfluss

Kapitel
Blirgerveranstaltungen

Karte
Aufnahme neuralgischer Punkte bei Ortsbegehungen und nach Riickmeldung aus
den Blrgerveranstaltungen

nmenarbeit Projekt

VDERBA”DSGEME'NDE Interkommunales Konzept zur Hochwasser- und
‘ MODERN . GESUND . INNOVATIV StarkregenVOrSOI’ge fir die Ortsgemeinden

e Berlingen und Pelm ( VG Gerolstein) sowie

Verbandsgemeinde Hinterweiler und Kirchweiler (VG Daun)
GEROLSTEIN

Planungsbiiro Homme GbR
Ingenieurbiire
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