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(E2G mind. 20 ha; Uberstau 1 m; Extrapolation 50 m)

* HQ-Bereiche fiir Gewsser 1. Ordnung vorwiegend durch
Flusshochwasser gefahrdet.
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Wabhrscheinlichkeit einer Gefahrdung
durch Sturzflut nach Starkregen**
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** Bewertet wird nur di i

durch wild abfliefendes Wasser und durch ausufernde Bache / Graben.
i i ische Uberlastung der

Kanalisation / Einrichtungen der Siedlungswasserwirtschaft sind

nicht berticksichtigt.

Quelle: Informationspaket Hochwasservorsorge durch Flussgebietsentwicklung des Landes-
amts fiir Umwelt Rheinland-Pfalz

Kapitel
Gefahrdungsanalyse
Starkregen

Karte
Ausschnitt der Gefahrdungsanalyse Sturzflut nach Starkregen fiir die
Verbandsgemeinde Daun - Ausschnitt Einzugsgebiet

Auftraggeber Projekt
Verbandsgemeinde Konzept zur
Daun Hochwasser- und Starkregenvorsorge
fiir die Ortsgemeinde Schutz

Planungsbiiro Homme GbR
bau und Wasserwirtschaft

Ingenieurbiro fiir Wasse

Homme QbR



